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第二篇  技术审查部分

3  建筑专业审查要点

	序号
	项目
	审查内容

	3.8
	节能与绿色建筑
	

	3.8.1
	居住建筑
	《居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》DBJ50-071-2020

1 涉及超高超大建筑应提供专项论证材料及论证结论。

2 装配式建筑、申报高星级绿色建筑、绿色生态住宅（绿色建筑）小区设计评价以及建筑高度超过100米及以上的建筑应采用墙体自保温技术体系。

3 自保温系统构造应符合《填充墙砌体自保温系统应用技术要点》要求。

4 建筑砂浆应根据标准及管理文件要求采用预拌商品砂浆。

5 设计变更应按《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计变更管理办法（试行）》要求执行。

6 是否采用国家及重庆市地方建设行政主管部门公布的淘汰或禁止的技术、工艺、材料及制品。

7 内隔墙非砌筑和预制装配式楼板是否按“应用尽用”原则采用，且符合《标准》要求。

8 绿色建材的应用比例不应低于60%

9 主城区政府投融资建设项目使用建筑垃圾资源化再生产品替代用量应不少于30%。

10 居住建筑底部的配套公建节能设计是否满足标准附录A规定。

	
	建筑专业节能
	1 建筑总平面规划及总平面设计应符合4.1.4条规定。

2 保温系统防火性能应符合4.2.3条规定。

3 外窗可开启面积与所在房间的地板轴线面积比、每套住宅的通风开口面积与地板轴线面积比应符合4.2.19条规定。

4 空调器（机组）室外机位设计应符合4.1.6条规定。

5 建筑围护结构的热工参数应符合4.2.1、4.2.4、4.2.7条规定，不满足时须进行权衡判断。

6 凸窗透明部分及非透明部分传热系数应符合4.2.8条规定。

7 天窗传热系数、太阳得热系数，天窗与房间地板轴线面积比应符合4.2.10条规定。

8 外门、外窗、幕墙的气密性应符合4.2.11、4.2.12条规定。

9 建筑外墙采用隔热反射涂料应符合4.2.13条规定。

10 建筑围护结构保温和隔热设计应符合4.2.15条规定，并进行结露、冷凝、内表面最高温度验算。

11 当围护结构各部分热工性能不能全部满足4.2.1、4.2.4、4.2.5、4.2.7条中各项规定时，复核是否符合“标准”4.2.16条规定的进行权衡判断必须的条件。

12 楼梯间、走廊、电梯间外窗设计应符合4.2.20条规定。

	
	节能施工图设计文件
	1 设计深度应符合《重庆市建筑工程施工图设计文件编制技术规定》要求。

2建筑设计总说明、装修一览表、门窗大样及门窗表等内容与节能设计一致。

	
	节能设计专篇
	1 设计采用的标准、规范是否齐全、正确，版本是否有效。

2 围护结构各部位选用保温材料的热工参数是否正确、选用的材料是否符合相关标准的要求和管理规定。

3 非透光围护结构（包括凸窗上下侧板非透明部分、玻璃幕墙建筑的冷热桥等）是否采取节能措施。

4 保温体系及装饰材料是否满足消防安全和构造安全要求。

5 外窗可开启面积是否符合规范要求，楼梯间、走廊、电梯间外窗是否可开启。

6 屋面采用倒置式保温构造时，保温层施工厚度是否在设计厚度基础上增加25%。

7 空调器（机组）室外机置于凹槽的深度及凹槽的宽度，空调机位支撑结构是否符合规范要求。

8 建筑物采用墙体自保温技术体系时，自保温墙体保温隔热构造情况。

9 每个供暖空调空间是否按供暖和空调季节新风量的要求设置新风口或进行机械通风，新风口净面积与该空间的地板轴线面积比值是否符合规范要求。

10 建筑节能保温范围示意图是否与设计图、模型一致，保温范围示意图是否明确采光、通风达标分析。

11 主要部位节点大样图齐全且与专篇说明、模型等一致；复核保温构造的安全性与可行性。

	
	节能设计模型
	1 计算软件及版本是否有效。

2 建筑朝向及选用标准是否正确。

3 模型中围护结构（外墙砌体材料类型及厚度、热桥、保温材料类型及厚度、门窗大小和类型）与设计图说是否一致。

4 模型中房间类型与设计图说是否一致。

5 各围护结构部位保温材料的热工参数（包括密度，导热系数、蓄热系数、修正系数）及外窗热工参数（传热系数、太阳得热系数、“四性”）是否正确取值。

6 特殊部位建模

1）地下室车库等非保温区域与供暖空调房间隔墙应按普通外墙设置，开敞车库与供暖空调房间楼板应按架空楼板设置，封闭车库与供暖空调房间楼板应按功能转换处楼板设置；

2）模型中涉及的中庭和天井，应按实际设计情况设置；

3）住宅套内的地下室、储藏室等应纳入节能设计；

4）开间窗墙面积比计算是否正确，软件计算不准确的地方须人工复核计算。

	
	节能计算报告书
	1 计算书各项材料的参数与节能设计说明及建筑节能计算模型是否一致。

2 计算结果是否满足节能设计标准要求。

3 外墙、门窗、屋面、楼面等围护结构各部分的传热系数是否符合标准规定的进行权衡判断必须满足的条件。

4 避免使用禁止限制落后技术通告规定的材料。

	
	节能与绿色建筑设计基本情况表
	1内容应与节能设计说明及节能计算报告书、绿色建筑设计说明及分析报告等相符。

2 空调冷热源形式及要求的能效比是否满足现行标准要求。

	
	绿色建筑施工图设计文件
	1设计深度应符合《重庆市建筑工程施工图设计文件编制技术规定》要求。

	
	建筑专业绿色建筑
	1 场地选址设计应符合4.1.1、4.1.2条规定。

2 总平面及竖向设计应符合4.1.4、4.1.3、4.1.5条规定。

3 场地交通设计应符合4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.3.5、4.3.6条规定。

4 建筑风环境设计应符合4.1.4、4.2.19、4.3.9、4.2.24、4.2.25条规定。

5 建筑日照与光环境设计应符合4.3.7、4.3.10、4.3.14条规定。

6 建筑热环境设计应符合4.3.8条规定。

7 建筑声环境设计应符合4.3.16、4.3.17条规定。

8 室内空气质量应符合4.3.23条规定。

9 绿色建材应符合3.0.7条规定。

10 建筑装饰性构件应符合4.3.11条规定。

11 可再利用材料和可再循环材料应符合4.3.20条规定。

12 内隔墙非砌筑和预制装配式楼板应按“应用尽用”原则采用，且符合3.0.4条规定。

13 防水防潮设计应符合4.3.18条规定。

14 主体结构材料和装饰装修的污染物情况应符合3.0.8条规定。

15 电梯、扶梯、步道应符合4.3.21、4.3.12条规定。

16 走廊、疏散通道等通行空间设计应符合4.3.13条规定。

17 外遮阳、空调室外设施、外墙花池等外部设施的设计应符合4.1.6、4.3.19条规定。

18 安全防护警示和引导标识设计应符合4.3.22条规定。

19 禁烟标识设计应符合4.3.22条规定。

20 出入口、车库和楼层禁烟标识设计应符合4.3.22条规定。

21 生态修复措施应符合9.1.2、9.2.10条规定。

22 垃圾分类应符合9.1.3条规定。

23 场地噪声控制措施应符合9.2.9条规定。

24 绿化方式、植物配置应符合9.2.1条规定。

25 透水铺装设计应符合9.2.2条规定。

26 热岛控制措施应符合9.2.3条规定。

27 室外吸烟区设置应符合9.2.8条规定。

	3.8.2
	公共建筑
	《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020

1 涉及超高超大建筑应提供专项论证材料及论证结论。

2 装配式建筑、申报高星级绿色建筑、绿色生态住宅（绿色建筑）小区设计评价以及建筑高度超过100米及以上的建筑应采用墙体自保温技术体系。

3 自保温系统构造应符合《填充墙砌体自保温系统应用技术要点》要求。

4 建筑砂浆应根据标准及管理文件要求采用预拌商品砂浆。

5 设计变更应按《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计变更管理办法（试行）》要求执行。

6 是否采用国家及重庆市地方建设行政主管部门公布的淘汰或禁止的技术、工艺、材料及制品。

7 内隔墙非砌筑和预制装配式楼板是否按“应用尽用”原则采用，且符合《标准》要求。

8 绿色建材的应用比例不应低于60%

9 主城区政府投融资建设项目使用建筑垃圾资源化再生产品替代用量应不少于30%。

	
	建筑专业节能
	1 建筑总体规划和总平面设计应符合4.1.4条规定。

2 保温系统防火性能应符合4.2.5条规定。

3 甲类公共建筑透光材料的可见光透射比应符合4.2.15条规定。

4 未设建筑自遮阳、绿化遮阳等措施的建筑西向外窗、透明幕墙窗墙面积比大于0.30时，遮阳措施应符合4.2.16条规定。

5 空调器（机组）室外机位设计应符合4.1.8条规定。

6 屋顶透光部分的面积、遮阳措施应符合4.2.18条规定，

7 外窗（含透光门）及透光幕墙的有效通风换气面积与房间外墙面积比应符合4.2.25条规定。

8 甲类建筑围护结构热工性能应符合4.2.1条规定，不满足时须进行权衡判断。

9 乙类建筑围护结构热工性能应符合4.2.2条规定。

10 凸窗非透明板传热系数应满足标准4.2.6条规定。

11 建筑围护结构保温和隔热设计应符合4.2.7条规定，并进行结露、冷凝、内表面最高温度验算。

12 建筑外门、外窗、幕墙的气密性等级应符合4.2.8、4.2.9条规定。

13 非中空玻璃的建筑入口大堂门（含透明窗和玻璃幕墙）设计应符合4.2.10条规定。

14 建筑外墙采用隔热反射涂料应符合4.2.11条规定。

15 种植屋面设计应符合4.2.12条规定。

16 当不能全部满足4.2.1条中各项规定时，复核是否符合“标准”4.2.21条规定的进行权衡判断必须的条件。

17 楼梯间、走廊、电梯间外窗设计应符合4.2.26条规定。

	
	节能施工图设计文件
	1 设计深度应符合《重庆市建筑工程施工图设计文件编制技术规定》要求。

2复核建筑设计总说明、装修一览表、门窗大样及门窗表等内容与节能设计一致。

	
	节能设计专篇
	1 设计采用的标准、规范是否齐全、正确，版本是否有效，建筑分类是否正确。

2 围护结构各部位选用保温材料的热工参数是否正确、选用的材料是否符合相关标准的要求和管理规定。

3非透光围护结构（包括凸窗上下侧板非透明部分、玻璃幕墙建筑的冷热桥等）是否采取节能措施。

4 保温体系及装饰材料是否满足消防安全和构造安全要求。

5 各功能房间外窗（含透光门）及透光幕墙有效通风换气面积与房间外墙面积比是否满足要求，未满足要求的功能房间机械通风设置情况；楼梯间、走廊、电梯间外窗是否可开启。

6 屋面采用倒置式保温构造时，保温层施工厚度是否在设计厚度基础上增加25%。

7 西向外窗窗墙面积比大于0.3时是否设置活动外遮阳或者提供自遮阳计算报告。

8 空调器（机组）室外机置于凹槽的深度及凹槽的宽度，空调机位支撑结构是否符合规范要求。

9 建筑物采用墙体自保温技术体系时，自保温墙体保温隔热构造情况。

10 建筑节能保温范围示意图是否与设计图、模型一致，保温范围示意图是否明确采光、通风达标分析。

11 主要部位节点大样图齐全且与专篇说明、模型等一致；复核保温构造的安全性与可行性。

	
	节能设计模型
	1 计算软件及版本是否有效。

2 建筑类别、朝向及选用标准是否正确。

3 模型中围护结构（外墙砌体材料类型及厚度、热桥、保温材料类型及厚度、门窗大小和类型）与设计图说是否一致。

4 模型中房间类型与设计图说是否一致。

5 各围护结构材料的热工参数（包括密度，导热系数、蓄热系数、修正系数）及外窗热工参数（传热系数、太阳得热系数、“四性”）是否正确取值。

6 特殊部位建模：

1）地下室车库等非保温区域与供暖空调房间隔墙应普通外墙设置，开敞车库与供暖空调房间楼板应按架空楼板设置，封闭车库与供暖空调房间楼板应按功能转换处楼板设置；

2）模型中涉及的中庭和天井，应按实际设计情况设置；

3）房间外窗开启面积与外墙面积比计算是否正确，软件计算不准确的地方须人工复核计算。

	
	节能计算报告书
	1 计算书各项材料的参数与节能设计说明及建筑节能计算模型是否一致。

2 计算结果是否满足节能设计标准要求。

3 外墙、门窗、屋面、楼面等围护结构各部分的传热系数是否符合标准规定的进行权衡判断必须满足的条件。

4 避免使用禁止限制落后技术通告规定的材料。

	
	节能与绿色建筑设计基本情况表
	1 内容应与节能设计说明及节能计算报告书、绿色建筑设计说明及分析报告等相符。

2 空调冷热源形式及要求的能效比是否满足现行标准要求。

3 能耗分项计量系统形式填写是否正确。

	
	绿色建筑施工图设计文件
	1设计深度应符合《重庆市建筑工程施工图设计文件编制技术规定》要求。

	
	建筑专业绿色建筑
	1 场地选址设计应符合4.1.2、4.1.3条规定。

2 总平面及竖向设计应符合4.1.4、4.1.5条规定。

3 设备机房位置和变配电所应符合4.1.9、4.1.10条规定。

4 场地交通设计应符合4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.3.5、4.3.6条规定。

5 建筑风环境设计应符合4.1.4、4.1.6、4.2.25、4.2.26、4.2.27、4.3.8、4.3.9条规定。

6 建筑日照与光环境设计应符合4.1.4、4.1.6、4.3.10、4.3.12条规定。

7 建筑热环境设计应符合4.3.7条规定。

8 建筑声环境设计应符合4.3.13条规定。

9 室内空气质量应符合4.3.19条规定。

10 绿色建材应符合3.0.7条规定。

11 建筑装饰性构件应符合4.3.11条规定。

12 可再利用材料和可再循环材料应符合4.3.16条规定。

13 内隔墙非砌筑和预制装配式楼板应按“应用尽用”原则采用，且符合3.0.4条规定。

14 防水防潮设计应符合4.3.14条规定。

15 主体结构材料和装饰装修的污染物情况应符合3.0.8条规定。

16 电梯、扶梯、步道应符合4.3.17条规定。

17 外遮阳、空调室外设施、外墙花池等外部设施的设计应符合4.1.8、4.3.15条规定。

18 安全防护警示和引导标识设计应符合4.3.18条规定。

19 禁烟标识设计应符合4.3.18条规定。

20 出入口、车库和楼层禁烟标识设计应符合4.3.18条规定。

21 生态修复措施应符合9.1.2、9.2.10条规定。

22 垃圾分类应符合9.1.3条规定。

23 绿化方式、植物配置应符合9.2.1条规定。

24 绿地开放应符合9.2.2条规定。

25 透水铺装设计应符合9.2.3条规定。

26 热岛控制措施应符合9.2.4条规定。

27 室外吸烟区设置应符合9.2.9条规定。

	3.9
	公共建筑二星级绿色建筑
	

	
	一般规定
	建筑信息模型（BIM）技术应符合D.1.2条、D.2.36条规定。


	
	
	全装修应符合D.1.3条规定。

	
	
	建筑围护热工性能应符合D.1.4条规定。

	
	
	自保温应符合D.1.5条规定。

	
	
	绿色建材应符合D.1.6条规定。

	
	
	室内主要空气污染物浓度应符合D.1.8条规定。

	
	I类绿色设计
	建筑物出入口防护措施应符合D.2.1条规定。

	
	
	建筑的安全防护功能应符合D.2.2条规定。

	
	
	防滑措施应符合D.2.3条规定。

	
	
	建筑适变性应符合D.2.4条规定

	
	
	部品部件耐久性应符合D.2.5条规定。

	
	
	楼板的撞击声隔声性能应符合D.2.6条规定。

	
	
	健身场地和空间应符合D.2.7条规定。

	
	
	预留急救医疗设施空间应符合D.2.8条规定。

	
	
	玻璃幕墙及外窗可开启应符合D.2.9条规定。

	
	II类绿色设计
	提高安全防护水平应符合D.2.10条规定。

	
	
	降低坠物风险应符合D.2.11条规定。

	
	
	装饰装修建筑材料应符合D.2.12条、D.2.13条规定。

	
	
	充分利用天然光应符合D.2.14条规定。

	
	
	地下空间平均采光应符合D.2.15条规定。

	
	
	眩光控制措施应符合D.2.16条规定。

	
	
	首层地下车库的通风开口面积应符合D.2.17条规定。

	
	
	可调节遮阳应符合D.2.18条规定。

	
	
	担架电梯应符合D.2.19条规定。

	
	
	场地内设置专用健身慢行道应符合D.2.20条规定。

	
	
	建筑内楼梯间具有天然采光和良好的视野应符合D.2.21条规定。

	
	
	地下车库停车效率指标满足表应符合D.2.22条规定。

	
	
	采用机械式停车设施应符合D.2.23条规定。

	
	
	景观水体的设置应符合D.2.24条规定。

	
	
	土建装修一体化应符合D.2.25条规定。

	
	
	建筑装修选用工业化内装部品应符合D.2.26条规定。

	
	
	采用一种利废建材应符合D.2.27条规定。

	
	
	可调节遮阳措施应符合D.2.28条规定。

	
	
	绿色雨水基础设施应符合D.2.29条规定。

	
	
	降低热岛强度的措施应符合D.2.30条规定。

	
	
	屋面太阳辐射反射系数应符合D.2.31条规定。

	
	
	东、南、西向墙面合理设置绿化应符合D.2.32条规定。

	
	
	建筑底层的通风架空率应符合D.2.33条规定。

	
	
	人工雾化蒸发降温应符合D.2.34条规定。

	
	
	场地绿容率应符合D.2.35条规定。

	
	
	建筑信息模型（BIM）应符合D.2.36条规定。

	
	
	采用建设工程质量潜在缺陷保险产品应符合D.2.37条、D.2.38条规定。


4  结构专业施工图审查要点

	序号
	审查项目
	审查内容

	4.13
	节能与绿色建筑
	

	4.13.1
	居住建筑
	《居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》DBJ50-071-2020

1 结构荷载和使用功能要求应符合5.1.1条规定。

2 建筑结构规则性应符合5.1.2条规定。

3 结构体系（含结构构件）应符合5.1.3条规定。

	
	节能
	1 围护结构的安全、耐久及防护要求应符合5.2.1条规定。

2 结构的保温一体化设计应符合5.2.2条规定。

3 围护结构保温系统应符合5.2.3条规定。

	
	绿色建筑
	1 提高结构抗震性能设计应符合5.3.1条规定。

2 结构体系选用应符合5.3.2条规定。

3 地基基础形式应符合5.3.3条规定。

4 结构高强材料的运用应符合5.3.4条规定。

5 预拌混凝土和预拌砂浆应符合5.3.5条规定。

6 本地化建材选用应符合5.3.6条规定。

7 高耐久性建筑材料应符合5.3.7条规定。

8 非结构构件、设备设施的连接应符合5.3.8条规定。

9 混凝土自防水设计应符合5.3.9条规定。

10 建筑产业化技术措施措施应符合3.0.4条规定。

	4.13.2
	公共建筑
	《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020 
1 结构荷载和使用功能要求应符合5.1.1条规定。

2 建筑结构规则性应符合5.1.2条规定。

3 结构体系（含结构构件）应符合5.1.3条规定。

4 建筑产业化技术措施措施应符合3.0.4条规定。

	
	节能
	1 围护结构的安全、耐久及防护要求应符合5.2.1条规定。

2 建筑幕墙体系设计应符合5.2.2条规定。

3 结构的保温一体化设计应符合5.2.3条规定。

4 围护结构保温系统应符合5.2.4条规定。

	
	绿色建筑
	1 提高结构抗震性能设计应符合5.3.1条规定。

2 结构体系选用应符合5.3.2条规定。

3 地基基础形式选用应符合5.3.3条规定。

4 结构高强材料的运用应符合5.3.4条规定。

5 预拌混凝土和预拌砂浆应符合5.3.5条规定。

6 本地化建材选用应符合5.3.6条规定。

7 高耐久性建筑材料应符合5.3.7条规定。

8 非结构构件、设备设施的连接应符合5.3.8条规定。

9 混凝土自防水设计应符合5.3.9条规定。

10 建筑产业化技术措施措施应符合3.0.4条规定。

	4.15
	公共建筑二星级绿色建筑
	《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020附录D

 II类绿色设计

1 抗震性能应符合D.3.1条规定。

2 管线分离应符合D.3.2条规定。

3 高精度模板体系应符合D.3.3条规定。


5  建筑电气专业审查要点
	序号
	项 目
	审查内容

	5.7
	节能与绿色建筑
	

	5.7.1
	居住建筑
	《居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》DBJ50-071-2020

1 场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、氡等放射性污染的危害。

	
	节能
	1 变配电所的设置、变压器选型应符合7.2.1条规定。

2 三相负荷平衡应符合7.2.2条规定。

3 无功补偿的设置应符合7.2.3条规定。

4 谐波抑制措施应符合7.2.4条规定。

5 建筑照明数量和质量应符合7.2.5条规定。

6 建筑室内照明功率密度值应符合7.2.6条规定。

7 照明产品的选型应符合7.2.7条规定。

8 照明控制应符合7.2.8条规定。

	
	绿色建筑
	1 设备房的隔声降噪应符合4.3.17条规定。

2 电梯、自动扶梯的节能控制应符合4.3.21条规定。

3 照明产品的选型应符合7.3.1条规定。

4 建筑室内照明功率密度值应符合7.3.2条规定。

5 地下车库一氧化碳浓度监测装置的设置应符合7.3.3条规定。

6 电动汽车充电设施的设置应符合7.3.4条规定。

7 公共区域用电计量装置的设置应符合7.3.5条规定。

8 建筑设备管理系统的设置应符合7.3.6条规定。

9 建筑信息网络系统的设置应符合7.3.7条规定。

	5.7.2
	公共建筑
	《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020

1 场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、氡等放射性污染的危害；是否满足《标准》第4.1.2条的要求。

	
	建筑节能
	1 供电电压等级的确定应符合7.2.1条规定。

2 变配电所的设置、变压器选型应符合7.2.2条规定。

3 三相负荷平衡应符合7.2.3条规定。

4 功率因数补偿的设置应符合7.2.4条规定。

5 谐波抑制措施应符合7.2.5条规定。

6 建筑照明数量和质量应符合7.2.6条规定。

7 建筑室内照明功率密度值应符合7.2.7条规定。

8 照明光源的选择应符合7.2.8条规定。

9 照明产品的选型应符合7.2.9条规定。

10 照明控制应符合7.2.10条规定。

11 电能计量装置的设置应符合7.2.11条规定。

12 电能监测与计量系统的设置应符合7.2.12条规定。

	
	绿色建筑
	1 照明产品的选型应符合7.3.1条规定。

2 建筑室内照明功率密度值应符合7.3.2条规定。

3 地下车库一氧化碳浓度监测装置的设置应符合7.3.3条规定。

4 电动汽车充电设施的设置应符合7.3.4条规定。

5 建筑设备管理系统的设置应符合7.3.5条规定。

6 建筑信息网络系统的设置应符合7.3.6条规定。

	5.9
	公共建筑二星级绿色建筑
	《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020附录D
I类绿色设计

1 能源管理系统应符合D.5.1条规定。

2 空气质量监测系统应符合D.5.2条规定。

3 智能化服务系统应符合D.5.3条规定。

II类绿色设计

1 消防水泵房应符合D.5.4条规定。

2 建筑智慧运维系统应符合D.5.5条规定。


6  给排水专业审查要点

	序号
	项目
	审查内容

	6.6
	节能与绿色建筑
	

	6.6.1
	居住建筑
	《居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》DBJ50-071-2020

1 用水规划应符合6.1.1 条规定。

2 给排水设备选型应符合6.1.2 条规定。

3 雨水控制应符合6.1.3条

	
	节能
	1 供水方式选择应符合6.2.1条规定。

2 给水水压应符合6.2.2条规定。

3 变频调速泵应符合6.2.3 条规定。

4 场地排水管布置应符合6.2.4条规定。

5 居住建筑热水系统应符合6.2.5~6.2.11条规定。

	
	绿色建筑
	1 生活饮用水、排水、非传统水源设施均应符合6.3.1条规定。

2 用水器具应符合标准6.3.2条规定。

3 避免管网漏损措施应符合6.3.3条规定。

4 居住建筑排水系统应符合6.3.4条规定。

5 非传统水源应符合6.3.5条规定。

6 雨水专项设计应符合6.3.6条规定。

7 给排水监测系统应符合6.3.7、6.3.8 条规定。

	6.6.2
	公共建筑
	《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020 

1 用水规划应符合6.1.1 条规定。

2 集中热水供应系统的热源应符合6.1.2条规定。

3 给排水设备选型应符合6.1.3 条规定。

4 雨水控制应符合6.1.4条规定。

	
	节能
	1 供水方式选择应符合6.2.1条规定。

2 给水水压应符合6.2.2条规定。

3 变频调速泵应符合6.2.3 条规定。

4 场地排水管布置应符合6.2.4条规定。

5 公共建筑热水系统应符合6.2.5~6.2.12条规定。

	
	绿色建筑
	1 给水排水系统的设置应符合6.3.1条规定。

2 用水器具应符合6.3.2条规定。

3 避免管网漏损措施应符合6.3.3条规定。

4 雨水、中水、市政再生水的利用应符合6.3.4条规定。

5 雨水专项设计应符合6.3.5条规定。

6 计量水表设置应符合6.3.6条规定。

7 公共浴室节水措施应符合6.3.7条规定。

8 给排水监测系统应符合6.3.8、6.3.9 条规定。


I类绿色设计

	1 直饮水系统应符合D.4.1条规定。

2 用水远传计量应符合D.4.2条规定。

3 非传统水源利用比例应符合D.4.3条规定。

4 场地和屋面雨水径流控制应符合D.4.4条规定。

II类绿色设计

1 使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件、阀门应符合D.4.5条规定。
2 节水器具应符合D.4.6条规定。

3 非传统水源冲厕应符合D.4.7条规定。


7  供暖通风与空气调节专业审查要点
	序号
	项目
	审查内容

	7.4
	节能与绿色建筑
	

	7.4.1
	居住建筑
	《居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》DBJ50-071-2020

1 集中空调系统房间内的温度、湿度等设计参数应符合8.1.1条规定。

2 建筑自然通风应符合8.1.2条规定。

3 集中供暖空调分室温控和分户计量应符合8.1.5条规定。

	
	节能
	1 供暖系统热媒选择应符合8.2.1条规定。

2 空气调节和供暖系统的冷热源选择符合8.2.3～8.2.10条规定。

3 风机、水泵的能效值及设计工况效率应符合8.2.12条规定。

4 集中供暖空调系统冷、热水输配系统设计应符合8.2.13~8.2.15条规定。

5 厨房局部机械排风应符合8.2.16条规定。

6 风道系统单位风量耗功率（Ws）应符合8.2.17条规定。

7 设备和管道的保温应符合8.2.18~8.2.20条规定。

	
	绿色建筑
	1 降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗应符合8.3.1条规定。

2 建筑机械通风系统的设计应符合8.3.2条规定。

3 气流组织应符合8.3.3条规定。

4 主要功能房间现场独立控制的热环境调节应符合8.3.4条规定

5 地下停车库的通风控制系统应符合8.3.5条规定。

	7.4.2
	公共建筑
	《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020

1 房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合8.1.2条规定。

2 空调冷、热水供回水温度、供回水温差应符合8.1.6条规定。

3 空调系统的空调工程设计能效比（DEER）应符合8.1.7条规定。

4 设备用房夏季室内计算温度应符合8.1.8条规定。

5 锅炉房、换热机房和制冷机房能量计量应符合8.1.9条规定。

6 采用集中冷、热源的建筑群冷量和热量计量装置设置应符合8.1.10条规定。

7 可再生能源利用应符合8.1.11条规定。

	
	节能
	1 空气调节和供暖系统的冷热源选择符合8.2.1～8.2.11条规定。

2 风机、水泵的设计工况效率应符合8.2.12条规定。

3 自然通风系统应符合8.2.13条规定。

4 冷凝热回收式机组的选择应符合8.2.14条规定。

5 设置换热器的二次空调水系统循环泵应符合8.2.15条规定。

6 空气调节冷却水系统设计应符合8.2.18条规定。

7 全新风运行或可调新风比运行应满足8.2.19条规定。

8 变风量空气调节系统应符合8.2.20条规定。

9 带热回收功能的双向换气装置设置应符合8.2.21条规定。

10 新风送风道设计应符合8.2.22条规定。

11 空气调节系统送风温差应符合8.2.23条规定。

12 过渡季节通风应符合8.2.24条规定。

13 过渡季节自然通风应符合8.2.25条规定。

14 地下车库机械通风系统应符合8.2.26条规定。

15 风道系统单位风量耗功率（Ws）应符合8.2.27条规定。

16 空气能量回收装置设置应符合8.2.28条规定。

17 锅炉房和换热机房供热量自动控制装置应符合8.2.29条规定。

18 室温调控装置应符合8.2.30条规定。

19 一级泵系统的自动变速控制方式应符合8.2.31条规定。

20 排除房间余热为主的通风系统应符合8.2.32条规定。

21 间歇运行的空气调节系统的启停控制应符合8.2.33条规定。

22 全空气空调系统最大可调新风比应满足8.2.34条规定。

23 空调设备与管道保温应满足8.2.35条规定。

	
	绿色建筑
	1 部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统设计应符合8.3.1条规定。

2 室内CO2浓度检测值进行新风需求控制应符合8.3.3条规定。

3 停车库的通风及CO浓度监测系统设计应符合8.3.4条规定。

4 厨房、餐厅、打印机复印室等的气流组织应符合8.3.5条规定。

5 地源、水源热泵系统设计应符合8.3.6～8.3.10 条规定。

6 环保型制冷剂的选择应符合8.3.11条规定。

7 空调水系统的耗电输冷（热）比降低应符合8.3.12条规定。

8 利用被动式技术进行通风、冷却应符合8.3.14条规定。

	7.5
	公共建筑二星级绿色建筑
	《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020附录D

I类绿色设计

1 冷、热源机组能效应符合D.6.1条规定。

2 供暖空调系统控制调节应符合D.6.2条规定。

II类绿色设计

1 新风过滤应符合D.6.3条规定。

2 室内热湿环境应符合D.6.4条规定。

3 合理利用可再生能源应D.6.5条规定。

4 采用可再生能源区域集中供暖供冷系统应符合D.6.6条规定。

5 采用燃气冷热电联供技术，系统年平均能源综合利用率应符合D.6.7条规定。
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